
UNIFORMATRICE PER TINTA
STAIN WIPING MACHINE

•  Machine to be installed in line after spray or roller stain application;
•  It can be equipped with one or more then one brushes  of disks for longitudinal and transversal veneers;
•  The absorbing paper pad can emphases the dark stain color in the wood pore; 
• The quik-change device can optimize the color change of the used products;
• Vacuum system ensure the perfect adhesion of the parts on the conveyor;
• Adjustable brushes and disks rotation speed;
• Tank to clear the brush.

•	 Macchina	per	uniformare	la	tinta,	applicata	a	rullo	o	spruzzo;
•	 Può	essere	equipaggiata	con	una	o	più	spazzole	per	uniformare	la	tinta	longitudinalmente	e/o	con	dischi	piattorelli	nel	caso	di	

impiallacciature	trasversali;
•		 Un	tampone	di	carta	assorbente	può	accentuare	il	contrasto	tra	la	vena	dura	e	il	poro	del	legno;
•		 L’intercambiabilità	rapida	delle	spazzole	facilita	il	continuo	cambio	del	colore;
•		 Il	trasporto	può	essere	dotato	di	un	sistema	di	depressione	per	una	perfetta	aderenza	al	tappeto	trasportatore;
•		 Velocità	regolabile	di	rotazione	delle	spazzole	e	dei	dischi	uniformatori;
•		 Bacinella	per	pulire	le	spazzole.



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Larghezza di lavoro
Working width mm 1300

m/min 4-20

mm 100

mm

kW

mm

250

1,2

2500x2000x1600

Velocità di lavoro regolabile
Adjustable working speed
Max spessore di lavoro
Max working thickness
Diametro spazzola
Brush diameter

UNIFORMATRICE PER TINTA / STAIN WIPING MACHINE

VD s.r.l. 

Birone	di	Giussano	-	MB
c.a.p.	20833	-	Italia	
Via	Ugo	Foscolo	42/44

T.	+39	0362	31	13	08
F.	+39	0362	33	58	87
vd@vdsrl.it www.vdsrl.it

Tampone di carta assorbente montato su telaio - Absorbing paper pad on trolley

Sistema estraibile dei piattorelli - Wiping disks for transversal veneer

Sistema di pulizia della spazzola - Brush washing device

Sistema estraibile della spazzola - Extractable brush system

Potenza motore spazzola
Brush motor power
Dimensione macchina 2 spazzole
Overall dimensions 2 brushes


